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Procédure de branchement au réseau 

IUCPQ_SansFil 
 

 

Branchement équipements mobile système exploitation Android 

 

1- Dans le menu Paramètres sélectionné Sans Fil et réseaux 

2- Sélectionné Paramètres Wi-Fi 

3- Localiser et sélectionner IUCPQ_SansFil  

4- Les champs suivants sont a modifiés :  

 

Méthode EAP   PEAP 

  Authentification phase 2 MSCHAPV2 

  Certificat CA   (non spécifié) 

  Certificat utilisateur  (non spécifié) 

  Identité   *** Code utilisateur domaine SS (ex : bob-bar01) *** 

  Anonyme   *** Laissé le champ vide *** 

  Mot de passe   *** Mot de passe pour compte utilisateur du domaine SS *** 

  Paramètres proxy  Aucun 

  Paramètres IP   Protocole DHCP 

   
  *** Il peut être nécessaire de faire défiler la page vers le bas pour avoir accès a toutes les options *** 
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Lors du changement de mot de passe vous devrez faire les étapes suivantes : 

 

1- Dans le menu Paramètres sélectionné Sans Fil et réseaux 

2- Sélectionné Paramètres Wi-Fi  

3- Localiser et sélectionner IUCPQ_SansFil 

4- Cliquer sur Retirer 

5- Pour avoir de nouveau accès vous devez refaire les étapes de branchement avec le nouveau mot de passe 

 

 

 


